
MATERIAŁY:

Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez 
montowanie na prefabrykatach lub poprzez 
betonowanie na mokro.
 Głębokość posadowienia: -50 cm.

MONTAŻ:

► gleba, darń

NAWIERZCHNIA:

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno tel. 22 845-62-75 e-mail: pergola@pergola.com.pl

rzut poziomy ze strefą bezpieczeństwa
skala 1 : 100

161 cm
7 cm
120 cm
461 x 307 cm

► długość urządzenia: 
► szerokość urządzenia: 
► wysokość urządzenia: 
► strefa bezpieczeństwa:

DANE TECHNICZNE:

PANEL UKŁAD SŁONECZNY

grupa wiekowa
użytkowników: 2-12 lat

urządzenie zgodne z normą
PN-EN 1176:1-2009

* Z uwagi na stały rozwój firmy, wizualizacje urządzeń mają 
charakter przykładowy. Przedstawione parametry takie jak: kolory, 
detale oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od obecnie 

► konstrukcja wykonana z profili stalowych 7 x 7 cm, 
      ocynkowanych, malowanych proszkowo
► panel, elementy ozdobne wykonane z kolorowego 
      tworzywa HDPE 
► śruby i nakrtki ocynkowane

nr katalogowy PAN.12/S
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